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Nowe spojrzenie na atmosfere
w Twoich wnetrzach

S e nJ a 7 mozliwoscia 3 trylgy pracy: ch’cod;enie, osuszanie, pyrkulacjg, o
. mozliwosc sterowania praca urzadzenia przez sie¢c Wi-Fi,
sterowapla_ klasa energetyczna A (chtodzenie),
KPZ 6w przez Wi-Fi ekologiczny czynnik chtodniczy R290,
zakres regulacji temperatury chtodzenia od 18°C do 32°C,
timer,
pilot zdalnego sterowania,
automatyczne odprowadzanie skroplin w trybie chtodzenia,
b atest PZH.
T
Warmge,
PODDASZE PQMIESZCZENIE

e Sterowanie przez Wi-Fi

Zasilanie 230 V~
3 Wydajnosc¢ chtodnicza 2600 W
TRYBY PRACY Wydajnosc grzewcza -
Wydajnosc osuszania do261l/24h
Czynnik chtodniczy R2g0
- Sterowanie przez Wi-Fi tak
Chtodzenie Osuszanie Cyrkulacja P> Google play Wymiary (szer. x wys. x gt 42 xX70x31cm
| ]
S e nJ a 7 mozliwoscia 4 tryby prgcy: ch’cod.zenie. ogrzewanig, osuszarllie(, cy'rku.lacja,
. mozliwosc sterowania praca urzadzenia przez sie¢c Wi-Fi,
sterowapla_ klasa energetyczna A (chtodzenie) / A+ (grzanie),
KP3 zw przez Wi-Fi ekologiczny czynnik chtodniczy R290,
zakres regulacji temperatury chtodzenia od 18°C do 32°C,

timer,

pilot zdalnego sterowania,

automatyczne odprowadzanie skroplin w trybie chtodzenia,

—— : atest PZH.
e
Warmpe,
PODDASZE PQMIESZCZENIE

I Sterowanie przez Wi-Fi
Zasilanie 230 V~
4 Wydajnos¢ chtodnicza 3200 W
TRYBY PRACY Wydajnos¢ grzewcza 2900 W
Wydajnosc osuszania do36l/24h
@ Czynnik chtodniczy R290
Sterowanie przez Wi-Fi tak

Chtodzenie Osuszanie Cyrkulacja Ogrzewanie P> Googie pay [l [] App Store Wymiary (szer. x wys. x gt) 435x715x35Ccm



Zapewnij sobie dobry klimat
niezaleznie od pogody za oknem

7 mozliwoscia 3 trylpy pracy: ch{od.zenle, osuszanie, pyrkuLaCJg, o
. mozliwosc sterowania praca urzadzenia przez sie¢c Wi-Fi,

sterowapla_ klasa energetyczna A (chtodzenie),

przez Wi-Fi ekologiczny czynnik chtodniczy R290,

zakres regulacji temperatury chtodzenia od 18°C do 32°C,
dotykowy panel sterujacy,

timer,

pilot sterowania z cyfrowym wyswietlaczem,
automatyczne odprowadzanie skroplin w trybie chtodzenia,
atest PZH.
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PODDASZE PQMIESZCZENIE

- = Sterowanie przez Wi-Fi
Zasilanie 230 V~
Wydajnosc chtodnicza 3500 W
TRYBY PRACY Wydajnosc grzewcza -
Wydajnosc osuszania do36l/24h
Czynnik chtodniczy R290
— Sterowanie przez Wi-Fi tak
Chtodzenie Osuszanie Cyrkulacja D APP Store Wymiary (szer. x wys. x gt.) 435%x715%x35¢Ccm

Panel sterowania
ControlBox

Panel sterowania ControlBox
umozliwia sterowanie praca
klimatyzatora umieszczo-
nego poza chtodzonym
pomieszczeniem (np. na
balkonie).

Panel montuje sie w $cianie
lub w ramie okiennej
Termo Block, przeznaczony
jest do nastepujacych modeli
Morso:

- Morso KP40W (bez Wi-Fi)
- Morso KP53W (bez Wi-Fi)

Dodatkowa
rura wyrzutowa

Rura wyrzutowa dtuzsza niz
ta standardowo dotaczona
do zestawu z klimatyzatorem.
Pozwala na wieksza
swobode w lokalizacji
klimatyzatora.

Dostepne rozmiary:

Srednica rury

Dtugosc rury

3m | ~13cm
3m i ~15cm
5m i ~13cm
5m | ~15cm

Uszczelka okienna
AirStop

Uszczelka okienna utatwia
montaz rury wyrzutowej w
ramie okiennej. Ogranicza
takze dostep cieptego
powietrza z zewnatrz do
pomieszczenia. Materiat
wodoodporny chroni nasze
whnetrza przed deszczem, a
po zmroku ochroni takze
przed insektami.
Uniwersalna uszczelka
dostepna jest dla drzwi
balkonowych oraz dla okien
o obwodzie 3 bokow:

- do300cm

- dogoocm

Rama okienna
Termo Block

Termo Block to doskonaty
sposob na montaz rury
wyrzutowej klimatyzatora
przenosnego.

Pozwala na maksymalne
wykorzystanie wydajnosci
klimatyzatora przenosnego,
a jednoczesnie nie ingeruje
w konstrukcje okna.

Termo Block wykonywany
jest na zamoéwienie - pod
wymiar okna klienta.



Powiew swiezosci

dla Twojego komfortu w upalne dni

Z panelem
sterujacym
ControlBox
(opcjonalnie)

4 TRYBY PRACY

B O @) ®

Chtodzenie Osuszanie Cyrkulacja Ogrzewanie
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Klimatyzator w pomieszczeniu

4 tryby pracy: chtodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja,
mozliwosc sterowania praca urzadzenia za pomoca panelu
sterujacego ControlBox,

klasa energetyczna A (chtodzenie) / A (grzanie),
ekologiczny czynnik chtodniczy R290,

zakres regulacji temperatury chtodzenia od 16°C do 31°C,
dotykowy panel sterujacy,

timer,

pilot sterowania z cyfrowym wyswietlaczem,
automatyczne odprowadzanie skroplin w trybie chtodzenia,
atest PZH.

Klimatyzator na zewnatrz

T

! Sterowanie za pomocg

B

\
Zasilanie 230 V~
Wydajnos¢ chtodnicza 4000 W
Wydajnos¢ grzewcza 3200 W
Wydajnos¢ osuszania do34l/24h
Czynnik chtodniczy R290
Sterowanie przez Wi-Fi nie
Kompatybilnosc z ControlBox tak
Wymiary (szer. x wys. X gt 32x78x57¢cm

dostepne opcjonalnie
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Morso
KP40W

z mozliwoscia
sterowania
przez Wi-Fi

4 TRYBY PRACY

EROJORE

Chtodzenie Osuszanie Cyrkulacja Ogrzewanie

4 tryby pracy: chtodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja,
mozliwosc sterowania praca urzadzenia przez sie¢ Wi-Fi,
klasa energetyczna A (chtodzenie) / A (grzanie),

ekologiczny czynnik chtodniczy R290,

zakres regulacji temperatury chtodzenia od 16°C do 31°C,

WYDAJNOSC

dotykowy panel sterujacy,
timer,
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atest PZH.

Klimatyzator w pomieszczeniu

I

pilot sterowania z cyfrowym wyswietlaczem,
automatyczne odprowadzanie skroplin w trybie chtodzenia,

Klimatyzator na zewnatrz

Sterowanie przez Wi-Fi

» Google play

0 App Store

Zasilanie 230 V~
Wydajnosc chtodnicza 4000 W
Wydajnosc grzewcza 3200 W
Wydajnosc¢ osuszania do34l/24h
Czynnik chtodniczy R290
Sterowanie przez Wi-Fi tak
Kompatybilnosc z ControlBox nie
Wymiary (szer. x wys. x gt.) 32x78x57cm




Zapomnij o meczacych upatach

I ciesz sie zyciem!

Z panelem
sterujacym
ControlBox
(opcjonalnie)

4 TRYBY PRACY

B (O @) ®

Chtodzenie Osuszanie Cyrkulacja Ogrzewanie
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Klimatyzator w pomieszczeniu

T

4 tryby pracy: chtodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja,
mozliwosc sterowania praca urzadzenia za pomoca panelu
sterujacego ControlBox,

klasa energetyczna A (chtodzenie) / A (grzanie),
ekologiczny czynnik chtodniczy R290,

zakres regulacji temperatury chtodzenia od 16°C do 31°C,
dotykowy panel sterujacy,

timer,

pilot sterowania z cyfrowym wyswietlaczem,
automatyczne odprowadzanie skroplin w trybie chtodzenia,
atest PZH.

Klimatyzator na zewnatrz

! Sterowanie za pomocg

B

dostepne opcjonalnie

\
Zasilanie 230 V~
Wydajnos¢ chtodnicza 5300 W
Wydajnos¢ grzewcza 3800 W
Wydajnos¢ osuszania do48l/24h
Czynnik chtodniczy R290
Sterowanie przez Wi-Fi nie
Kompatybilnosc z ControlBox tak
Wymiary (szer. x wys. X gt 32x78x57¢cm
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Morso
KP53W

z mozliwoscia
sterowania
przez Wi-Fi

4 TRYBY PRACY

EROJORE

Chtodzenie Osuszanie Cyrkulacja Ogrzewanie

WYDAJNOSC
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Klimatyzator w pomieszczeniu

I

4 tryby pracy: chtodzenie, ogrzewanie, osuszanie, cyrkulacja,
mozliwosc sterowania praca urzadzenia przez sie¢ Wi-Fi,
klasa energetyczna A (chtodzenie) / A (grzanie),

ekologiczny czynnik chtodniczy R290,

zakres regulacji temperatury chtodzenia od 16°C do 31°C,
dotykowy panel sterujacy,

timer,

pilot sterowania z cyfrowym wyswietlaczem,

automatyczne odprowadzanie skroplin w trybie chtodzenia,
atest PZH.

Klimatyzator na zewnatrz

Sterowanie przez Wi-Fi

» Google play

0 App Store

Zasilanie 230 V~
Wydajnosc chtodnicza 5300 W
Wydajnosc grzewcza 3800 W
Wydajnosc¢ osuszania do481l/24h
Czynnik chtodniczy R290
Sterowanie przez Wi-Fi tak
Kompatybilnosc z ControlBox nie
Wymiary (szer. x wys. x gt.) 32x78x57cm



ZESTAWIENIE

KLIMATYZATOROW PRZENOSNYCH

Maksymalna Wydajnos¢ Tryb Tryb Tryb Dostosowany Sterowanie
ochtadzana chtodzenia grzewczy osuszania cyrkulacji do pracy przez Wi-Fi
powierzchnia® powietrza  z ControlBox

Senja KP26\W/

Senja KP32W/

Morso KP40W/
(wersja pod ControlBox)
Morso KP40W
z Wi-Fi

(l

Morso KP53W
(wersja pod ControlBox)

A

Morso kP53\X/
z Wi-Fi

5300 W/

do 60 M* 5300 W tak tak tak

‘podane dane dotycza dobrze izolowanych termicznie pomieszczen o wysokosci do 2,6 m | @ Klimatyzator z mozliwoscig pracy na zewnatrz (np. na balkonie).
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| R Przedstawiona oferta ma charakter
informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu Art.66
Kodeksu Cywilnego.
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www.warmtec.pl biuro@warmtec.pl (22) 280 96 70
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