
Regulacja siły nadmuchu

Maks. prędkość powietrza

Zasilanie

Maks. wysokość montażu

Maks. przepływ powietrza

Sposób montażu

Czujnik drzwiowy

Maks. poziom głośności

Uchwyt montażowy

Gwarancja

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

Waga urządzenia

Sterowanie

Funkcje dodatkowe

wbudowany panel sterujący

tryb wychładzania kurtyny

Moc dmuchawy 160 W

WRMS+

3 m

3-stopniowa

13,6 m/s

poziomo

230 V lub 400 V

36 miesięcy

tak

w zestawie (ścienny)

Specyfikacja techniczna

V 2.0
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Kurtyny powietrzne

200 W 230 W 300 W

technologia wychłodzenia kurtyny,
możliwość ustawienia nawiewu bez ogrzewania,
3 stopnie mocy grzewczej,
możliwość podłączenia na 230 V lub 400 V,
energooszczędna grzałka PTC,

pilot zdalnego sterowania

regulowana strumienica
tryb zimny

1200 m3/h 1700 m3/h 2200 m3/h 2700 m3/h

Kod EAN

Maks. moc grzewcza

Model/ kod produktu WRMS06+ WRMS08+ WRMS10+ WRMS12+

5902605400634 5902605400641 5902605400658 5902605401662

6 kW 8 kW 10 kW 12 kW

Poziomy mocy grzewczej 2 / 4 / 6 kW 2,7 / 5,3 / 8 kW 3,3 / 6,7 / 10 kW 4 / 8 / 12 kW

90 x 26 x 19 cm 120 x 26 x 19 cm 150 x 26 x 19 cm 180 x 26 x 19 cm

13,5 kg 16 kg 18,5 kg 24 kg

58 dB

Skład zestawu

uchwyt do montażu ściennego,
pilot zdalnego sterowania,
kurtyna powietrzna WRMS+,

karta gwarancyjna.
instrukcja obsługi i montażu,

Karta katalogowa produktu

Aktualna wersja karty katalogowej jest zawsze dostępna na www.warmtec.pl

czujnik otwarcia drzwi.


